
 

別紙３ 

再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書 

 

再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書の様式については、下記ＵＲＬ（国土交通省Ｈ

Ｐ内）より最新版をダウンロードしてください。 

 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm 

 

再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画の該当工事 

（１） 「資源有効利用促進法」により一定規模以上の指定副産物が工事現場から搬出される工

事について再生資源利用促進計画を作成することが義務づけられている。 

再生資源利用促進計画の該当工事 

計画を作成する工事 定 め る 内 容 

 次の各号の一に該当する指定副産物を搬

出する工事 

１ 建設発生土…………500m3以上 

２ コンクリート塊 

  アスファルト・  合計 200t 以上 

  コンクリート塊 

  建設発生木材 

１ 指定副産物の種類ごとの搬出量 

２ 指定副産物の種類ごとの再資源化施設 

 又は他の建設工事現場への搬出量 

３ その他指定副産物に係る再生資源の利 

 用の促進に関する事項 

 

（２） また、「資源有効利用促進法」では、一定規模以上の建設資材を搬入する工事に 

   ついて再生資源利用計画を作成することが義務付けられている。 

再生資源利用計画の該当工事 

計画を作成する工事 定 め る 内 容 

 次の各号の一に該当する建設資材を搬入

する建設工事 

１ 土   砂…………… 500m3以上 

２ 砕   石……………  500t 以上 

３ 加熱アスファルト混合物 

        …………  200t 以上 

１ 建設資材ごとの利用量 

２ 利用量のうち再生資源の種類ごとの利 

 用量 

３ その他再生資源の利用に関する事項 

 


